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У статті показано, що повоєнне відновлення чорної металургії України має відбуватись на 
новій технічній та екологічній основі – т. зв. «зеленій металургії», спрямованій на зменшення 
шкідливого впливу на довкілля під час отримання заліза та сплавів на його основі. Одним з 
головних елементів розвитку «зеленої металургії» є заміна традиційного доменного 
виробництва із відновленням залізної руди коксом на технологію прямого відновлення заліза без 
використання коксу. Зазначено, що найперспективнішим для умов України є процес прямого 
відновлення заліза синтез-газом, який отримується при газифікації малометаморфованого 
вугілля. Для розвитку низьковуглецевої металургії в Україні є всі необхідні передумови, а саме: 
великі поклади залізної руди та потужності з її збагачення, які забезпечують отримання 
напівфабрикату (окатишу) належної якості; наявність в балансових запасах викопного вугілля 
в Україні близько двох третин саме малометаморфованого вугілля марок Б, Д, ДГ та Г. 
Підкреслено, що зруйнованість більшості вугільної електрогенерації спричинила надлишки 
вугілля, котре видобувається в Україні та цілком придатне для газифікації та виробництва 
синтез-газу. Через це розвиток металургії, заснованої на використанні синтез-газу з 
малометаморфованого вугілля, надає можливість не лише забезпечити економіку країни 
високоякісною сталлю, а й зберегти вугільну промисловість і, більш того, надати їй нові 
можливості, забезпечивши стійкий збут за прийнятними цінами. Показано, що практична 
вуглецева нейтральність технології відновлення заліза з руд може бути досягнута шляхом 
використання як відновника чистого водню з можливим використанням вуглецевого палива 
лише для забезпечення теплом реакцій відновлення. Тому для зменшення впливу на довкілля 
пропонованої технології виробництва заліза необхідний пошук нових шляхів отримання водню. 
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