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Статтю присвячено практичному вирішенню проблеми підвищення екологічної безпеки 
установки сухого гасіння коксу (УСГК) за допомогою розробленої нової технології для 
зменшення викидів СО та коксового пилу шляхом впровадження установки утилізації 
надлишкового циркулюючого газу за допомогою спеціального вузла утилізації, основним 
елементом якого є спеціальний котел-утилізатор. 
Показано, що необхідність скидання шкідливих речовин в атмосферу при роботі УСГК 
пов'язана з тим, що при роботі установки багаторазова циркуляція газів через розпечений 
кокс призводить до зміни складу газу у напрямку збільшення кількості монооксиду вуглецю 
(СО). Це робить установку вибухонебезпечною, а газ високотоксичним. Для зниження 
вибухонебезпечності установки необхідно зменшувати концентрації горючих компонентів у 
циркулюючому газі. Це здійснюється розведенням суміші азотом. 
У статті розглядається розроблений у ДП «ГИПРОКОКС» спосіб утилізації надлишків 
циркулюючих газів допалюванням СО до до СО2 за допомогою спеціального вузла утилізації 
(основним елементом якого є котел-утилізатор). Обладнання вузла утилізації може бути 
розміщено безпосередньо в котельні УСГК або в окремій будівлі поблизу УСГК. Управління 
роботою вузла утилізації реалізовано за допомогою сучасної системи АСУ ТП. 
Зниження концентрації та валового викиду оксиду вуглецю відбувається у спеціальному 
реакторі. У процесі доробки впровадженої технології виникла необхідність внесення змін і 
удосконалення деяких рішень. Зокрема, змінено режим роботи газового тракту вузла, що 
дозволило збільшити потенціал з прийому надлишкового циркулюючого газу та стабілізувати 
режим спалювання і постало ключовим рішенням для забезпечення аеродинамічного режиму 
роботи блоків УСГК. Також встановлено змішувальний пристрій на вході циркулюючих газів в 
котел-утилізатор, що за рахунок контролю витрати і складу циркулюючого газу дозволило 
стабілізувати процес роботи реактора та дещо покращити умови утилізації (спалювання) 
горючих компонентів при надходженні циркулюючого газу «забаластованого» складу.  
Показано, що провадження цієї технології ДП «ГИПРОКОКС» дозволяє істотно знизити 
концентрацію шкідливих речовин та забезпечує додатково вироблення пари, яку можна 
використовувати на технологічні потреби підприємства або генерацію електроенергії. 
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